
Fiche technique 1 musicien

Pour toute salle de plus de 150 places ou plein air, l’organisateur devra prévoir une sonorisation adaptée 
et un technicien professionnel. 

FACADE 

Système de diffusion de type professionnel NEXO, JBL, ADAMSON ou équivalent 

CONSOLE 

Minimum de 16 entrées avec Equalisation paramètrique et au moins 4 départs auxiliaires 

Type MIDAS, SOUNDCRAFT, YAMAHA, ALLEN AND HEATH ou équivalent 

EFFETS-TRAITEMENTS 

1 Reverb numérique standard, 1 Egaliseur 2 x 31 bandes 

RETOURS 

3 retours 300w minimum sur 2 lignes différentes 

PRISE DE SON 

5 boîtes de Direct , 1 micro type SHURE SM 58 

SCENE 

8m x 4m minimum 

PLAN DE SCENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= retours      

                   CLAVIERS                                                                                                    

                                                                                                                                                 

                    4 DI                                                                                                                               

                      R2                                                          GUITARE                                                            

                                                                                        1 DI                                                                               

                                                                                    CHANT    

 Jardin                                                             R1                            R1                                                                         Cour   

PATCH LIST 

1 CHANT ………………………………………SM 58 
2 GUITARE…………………………………………..DI 
3 PIANO L………………………………………….…DI 
4 PIANO R…………………………………………...DI 
5 CLAVIER L ……………………………………..…DI 
6 CLAVIER R ……………………………………….DI 

 
 



Fiche technique 2 musiciens

Pour toute salle de plus de 150 places ou plein air, l’organisateur devra prévoir une sonorisation 
adaptée et un technicien professionnel. 

FACADE 

Système de diffusion de type professionnel NEXO, JBL, ADAMSON ou équivalent 

CONSOLE 

Minimum de 16 entrées avec Equalisation paramétrique et au moins 4 départs auxiliaires 

Type MIDAS, SOUNDCRAFT, YAMAHA, ALLEN AND HEATH ou équivalent 

EFFETS-TRAITEMENTS 

1 Reverb numérique standard, 1 Egaliseur 2 x 31 bandes 

RETOURS 

4 retours 300w minimum sur 2 lignes différentes 

PRISE DE SON 

7 boîtes de Direct , 3 micros type SHURE SM 58 

SCENE 

8m x 4m minimum 

PLAN DE SCENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CHANT ………………………………………SM 58 

R= retours      

                   CLAVIERS                                                                                                   BASSE/CONTREBASSE/TUBA 
           + (chant additionnel)                                                                                               + (Chant additionnel) 

                    4 DI                                                                                                                              2 DI 

                      R2                                                          GUITARE                                                         R3 

                                                                                        1 DI                                                                               

                                                                                    CHANT   LEAD 

 Jardin                                                             R1                            R1                                                                         Cour   

2 GUITARE…………………………………………..DI 
3 PIANO L……………………………………………DI 
4 PIANO R…………………………………………...DI 
5 CLAVIER L ……………………………………..….DI 
6 CLAVIER R ………………………………………..DI 
7 TUBA ……………………………………..AKG 535 
8 BASSE………………………………………………. DI 
9 CONTREBASSE……………………………………DI 
10 CHANT CLAVIER…………………………..SM 58 
11 CHANT BASSE………………………………SM 58 



 

     
   Si les conditions le permettent, la Location d’un piano est souhaitable 

 
 

Pour les soirées style «  Chansons en appartement » Jean Michel PITON peut 
présenter son tour de chant sans sonorisation à la condition expresse qu’un «  coin 
scène » (espace suffisant-petits éclairages) ait été aménagé et que le noir complet 
puisse se faire dans les lieux. 

 
 
 

CONTACT SCENE 
 

Jean Michel PITON 06 19 34 04 56 
 

 


